
USINE A LIANTS ROUTIERS

NOTRE USINE À LIANTS PERMET LES 

DIFFÉRENTES TRANSFORMATIONS 

DE BITUMES NÉCESSAIRES À 

L’INDUSTRIE ROUTIÈRE : 

MISE EN ÉMULSION, 

FLUIDIFICATION OU MODIFICATION 

PAR AJOUTS DE POLYMÈRES.

LIANTS MODIFIÉS

• Bitumes modifi és à l’aide de polymères 

selon les prescriptions en vigueur dans 

les cahiers des charges

• Ces bitumes modifi és confèrent 

aux enrobés des caractéristiques 

particulières, améliorant par exemple, 

leur susceptibilité thermique et la 

résistance à l’orniérage

TYPES DE LIANTS MODIFIÉS

• Normes belges et normes étrangères : 

Allemagne, Pays-Bas, France

• Tout autre liant modifi é adapté à la 

demande

• Enlevé ou rendu à la centrale 

d’enrobage

ÉMULSIONS APPLICABLES À 
FROID

• C60 ou GRAVNET avant la pose 

d’enrobés.

• C60 pour la réparation de fi ssures et 

préenduisages

• S60 pour le rejointoyage de pavés et le 

colmatage de fi ssures

• Autres sur demande

ÉMULSIONS D’ENDUISAGE 
ÉLASTOMÈRES OU NON

• Type C65, C67, FNX C69

BITUMES FLUIDIFIÉS 
ÉLASTOMÈRES OU NON

• Type BF, BFE

LIANTS POUR ENROBéS 
STOCKABLES

• Type LSE

• A base de bitumes fl uxés, ces liants 

sont livrés à la centrale, et permettent 

de produire, sur base d’une installation 

classique, des enrobés stockables

ÉMULSIONS POUR MBCF 
ÉLASTOMÈRE OU NON

LIANTS MODIFIÉS

• SBS (styrène-butadiène-styrène) ou EVA 

(éthylène vinylacétale)

• Pour la production d’enrobés spéciaux 

en centrale d’enrobage

CONDITIONNEMENT

• Disponible en vrac sur notre site pour 

un chargement dans vos citernes

• En fûts de 200 Kg (C60)

• En bidons de 50 Kg (C60, S60)

• Rendu dans votre citerne de stockage à 

votre centrale ou sur votre site

PRODUITS SPÉCIAUX

• Almex noir ou coloré : mélanges prêts 

à l’emploi pour traitement manuel de 

petites surfaces asphaltiques
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