
MATÉRIAUX BITUMINEUX COULÉS À FROID (MBCF)

CETTE TECHNIQUE, AUSSI APPELÉE SCHLAMMAGE, CONSISTE À 

ÉTALER SUR LA ROUTE UN MÉLANGE D’ÉMULSION DE BITUME 

(ÉLASTOMÈRE OU NON) ET DE SABLE DE CARRIÈRE.

TYPES DE MBCF

Suivant les calibres utilisés (sable 0/2, 0/4 ou 0/7) :

• Revêtement monocouche (6 à 12 Kg/m²)

• Revêtement bicouche (14 à 22 Kg/m²)

AVANTAGES DU MBCF

• Confort de roulement.

• Utilisation rapide après exécution (10 à 20 minutes).

• Aspect d’un revêtement hydrocarboné traditionnel.

DUOSEAL

• MBCF sur un enduisage, combine les avantages du 

MBCF avec les avantages d’un enduisage.
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ENTRETIEN ROUTIER

DÉGRADATION DE REVÊTEMENT, DÉFONCEMENT 
DES CHAUSSÉES, TOUT CELA N’EST PAS UNE FATALITÉ ! 

UNE VOIRIE ENTRETENUE SUPERFICIELLEMENT COÛTE 

2 À 3 FOIS MOINS CHER QU’UNE VOIRIE NÉGLIGÉE

Une voirie périt par l’eau et son infi ltration dans le 

revêtement. L’eau pénètre dans la chaussée jusqu’à sa 

fondation, ravine celle-ci et le revêtement se faïence, se 

défonce. En cas de gel, l’eau, sinon l’humidité, affaiblit la 

cohésion du revêtement enrobé en surface, qui va s’ouvrir 

et ne plus résister au passage du trafi c, pour «s’effriter» 

rapidement.

Ce phénomène est évidemment accentué par des cycles gel-

dégel comme nous n’en avons chanceusement plus eus ces 

derniers hivers!

La conséquence est coûteuse : en plus des frais de 

rebouchage de fortune de ces endroits dégradés, il va falloir 

remplacer la totalité du revêtement sur toute son épaisseur  : 

raboter et reposer un nouveau revêtement. Alors qu’un 

entretien superfi ciel bien moins coûteux aurait prolongé la 

durée de vie de toute votre chaussée.

Un revêtement de voirie, ça s’entretient ! 

Et oui ! Comme vous entretenez votre maison, votre voiture 

ou votre jardin, vos voiries doivent aussi s’entretenir! 

Le but de ces entretiens est d’étanchéifi er vos revêtements : 

par une fi ne couche riche en bitume, qui viendra boucher les 

vides superfi ciels et sceller le revêtement enrobé AVANT qu’il 

ne s’ouvre et ne faiblisse!

Vous n’avez pas d’argent pour vos voiries, alors ... 
entretenez-les !
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ENTRETIEN ROUTIER

TECHNIQUES D’ENTRETIENS ROUTIERS SUPERFICIELS

Ces techniques (détaillées ci-dessous) ont fait leurs preuves, il ne s’agit pas d’une nouveauté, 

elles sont appliquées en Belgique et partout dans le monde depuis des dizaines et des 

dizaines d’années...!

Elles sont juste méconnues de nos nouvelles générations de techniciens. Apparaissant 

comme réservées à des trop rares spécialistes, elles font peur car « on ne faisait pas 

comment ça va ! ».

Dépassé ce stade de l’inconnu, chaque commune qui a investi dans l’entretien superfi ciel 

se loue d’avoir de plus belles voiries, qui durent plus longtemps et permettent ainsi de 

dégager de nouvelles marges fi nancières pour d’autres développement !

ENDUIT SUPERFICIEL

Un enduisage consiste à répandre une fi ne 
couche de bitume sur le revêtement existant et 
à le grenailler avec une couche de fi nes pierres.

Il peut se faire en une ou deux couches 
(monocouche ou bicouche).

Avantages d’un enduit superfi ciel :

�  très bonne imperméabilisation

� enrichissement du support

� rapidité d’intervention

�  amélioration de la rugosité et de la 
macrotexture

� grande durée de vie

Inconvénients :

�  grenailles errantes, sauf si brossage rapide 
et répété

�  le support doit être en bon état

MBCF (SCHLAMMAGE)

Un Mélange Bitumineux Coulé à Froid (plus 
couramment appelé Schlammage) est appliqué 
sur le chaussée existante par un camion- 
machine. Celui-ci étale un mélange de sable, 
d’eau et d’émulsion de bitume sur le revêtement 
existant au fur et à mesure de son avancement. 
Il peut se faire en une ou deux couches.

Avantages d’un MBCF :

� bonne imperméabilisation

� rapidité d’exécution

� permet un léger reprofi lage

Inconvénients : 

� fi nition moins unie

� pas d’enrichissement du support

ENDUIT SCELLÉ (DUOSEAL)

Un « duoseal » consiste à exécuter un MBCF sur 
un Enduit Superfi ciel !

Cette technique permet de combiner les 
avantages des techniques séparées tout 
en éliminant le principal inconvénient des 
enduisages : les grenailles errantes.

Cette technique, forcément bicouche, permet 
de reconstituer un vrai squelette pierreux, 
les grenailles errantes de l’enduisage étant 
récupérées dans le mélange bitumineux du 
MBCF.

Avenue de l’Indépendance, 83 | B-4020 LIÈGE

� +32 (0)4 240 70 10 | � +32 (0)4 248 05 32 | � info@gravaubel.be www.gravaubel.be

une entreprise JOLY


	JOLY11052-Fiche-MBCF-V2
	JOLY11052-Fiche-Entretien_routier-V2

